CEVRE LISANSI
BASVURUSUNDA BULUNACAK iSLETMELERIN
SAGLAMASI GEREKEN FiZIKi SARTLAR

Cevre Lisansimin Konusu  : Hurda Metal/Omriinii Tamamlamis Arag Isleme
Ilgili Teblig : Baz1 Tehlikesiz Atiklarin Geri Kazanimi Tebligi

Isletmenin Saglamas1 Zorunlu Fiziksel Sartlar

1 Isletmede, kapasite raporu veya proses akim semasinda belirtilen
makine ve ekipman bulunmalidir

Isletmenin girisinde atiklarin kontroliiniin yapildigi kabul iinitesi

olmalidir

3 Isletmede gecici stoklama sahas1 bulunmalidir

4 Gegici stoklama sahasiin zemin gegirimsizligi, beton veya benzeri
malzeme ile saglanmalidir

5 Yagmur ve yiizey sularimin drenaji i¢in gerekli onlemler alinmis
olmalidir

5 Yagmur sularinin, yikama ve benzeri atik sulardan ayri toplanmasi

icin gerekli onlemler alinmis olmalidir

7 Isletme iginde uyar1 ve ikaz levhalar1 yer almalidir

Isletmenin gevresi, alana personel harici kisilerin izinsiz girmesini
onleyecek sekilde ¢evrilmelidir.

Isletmede; kesme, presleme, ve/veya mekanik kirici-parcalayici-
ogiitlicii linitesi/liniteleri olmalidir.




Zemin geg¢irimsizligi, beton veya benzeri malzeme ile saglanmis

10 stoklama unitesi bulunmalidir

11 | Isletmede drenaj kanallarma bagl yag tutucular bulunmalidir.

Isletmede, yag ile veya baska malzemelerle kirlenmis parcalar, akii,
12 | pil, metal dis1 yabanci malzemeler i¢in ayr1 ayr1 konteynir
bulunmalidir.

Isletmede, yag ile kontamine olmus yiizeyi temizlemek amaciyla

13 absorban malzemeler ile yag ¢oziiciiler bulunmalidir.

Radyoaktif madde 6l¢lim cihazi (radyasyon paneli veya el cihazi) ve

14 bu cihazi kullanacak personelin egitim sertifikasi bulunuyor.

*Biitlin sayfalar parafli olmalidir

Incelemeyi Yapanlarin
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